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Mit der Auswahl der Tur bestimmen Sie die Lebensqualitét in lhrem engsten Umfeld.
Denn das Design einer TUr entscheidet mit Uber den Gesamteindruck Ihrer Einrichtung,
und die Qualitéat einer TUr tragt wesentlich zum Wohnkomfort bei.

Dieser Ratgeber gibt schliissige Antworten sowie interessante Informationen
zum Thema Tren.
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Was ist was bei TUr und Zarge?

Neubau: Was ist wann im Bauablauf zu beachten?
Welche Einbausysteme bieten sich beim Neubau an?
Wie berechnet man die Maueroffnung?

Turen bei der Renovierung: Welche Mdglichkeiten stehen zur Wahl|?
Wie sind Turen aufgebaut?

Welche Béander fur welche Tur?

Woran erkennt man Qualitétstiren?

Brandschutz bei Turen

Einbruchhemmung bei Turen

Schallddmmung bei Tiren

Klimakategorien bei Turen

Welche Tur wohin?

Turpflege leicht gemacht



Zargenverkleidung
mit oder ohne
Wandleiste

Was ist was
bel Tur und Zarge”

9 Aufleistung:
erzeugt die
Wirkung einer
Flllung

\: — :\.............

7 Der Beschlag:
Driicker mit
Langschild oder
Rosette

8 Das Turschloss

Bei den Zeichnungen handelt es sich um
schematische Darstellungen.

Q /3
Der Falz im
Turblatt
PN 6 DANA Justierband @%
L2 ) O-Norm
N4
DaS TU rb|at-t Kippsicher und justierbar
Das SchlieBblech A
L\\ T //‘ oberer Turteil
7 = 6 Dreiteliges
\. /,/ \\ TUrband Zargenteil
(8) MM
\ / unterer Tirteil
A
Das elastische \47 )
Anschlag-
dampfungsprofil
6 DANA Justierband
DIN-Norm
é | /'1' (')\ Kippsicher und justierbar
I —— .0 —
Die Anschlag- D /
déampfung bei
eventueller : :
Bodenschwelle
H H 10 Die echte Fullung:
Falzseite Uberschlagseite Rahmenbauweise
mit abgeplatteter
Flllung
g .......................... Zierverkleidung
P Hobelnase ~  [EEE B AR e, variabel:
: Wanddickenspiel
Falzverkleidung
Anschlag-
dampfungsprofil
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Turen beim Neubau

\Was ist wann im Bauablauf zu beachten”?

Die Tur in der Planungsphase

Mit der Raumaufteilung Ihres Eigen-
heims wird auch die Anzahl, Art und
Anordnung lhrer TUren festgelegt.
Klaren Sie dabei folgende Punkte:

e \Welche Art von Turen setze ich ein?
z.B. einfligelig, zweiflugelig;
Schiebetlr; Windfangelemente usw.

e Sollen etwaige Schiebettren IN
oder VOR der Wand laufen?

e |st die TUr in der gewlinschten
Aufgehrichtung geplant?

¢ Wie breit und hoch sollte die
Stocklichte der Zarge sein?

e |st an allen Seiten des Mauerlochs
gentgend Befestigungsflache fur die
Zarge und Freiflache fur die gedffnete
Schiebetlr vorgesehen?

e Sind alle Tlren so positioniert, dass
ein ZusammenstoBen von Turen
unmaglich ist?

e Behindert die Tlrenanordnung die
vorgesehene Mobelstellung?

Die TUr in der Bauphase

e Sind die Mauerdffnungen ent-
sprechend meinem gewahlten
Einbausystem richtig dimensioniert?

e Wo ist ein erhdhter Brand-,Schall-,
Einbruchschutz sowie eine héhere
Warmedammung gewlnscht?

Belagstrennfugen
richtig anordnen!

Die StoBfuge zwischen unterschied-

lichen Bodenbelédgen gleichen Niveaus
sollte 15 bis 20 mm aus der Flucht der
fertigen Wand liegen (unter dem TUrblatt).

|u

Bei stumpfeinschlagend ,Modu
sollte die StoBfuge um 5 mm vorsprin-
gen, bei stumpfeinschlagend ,Plano”
um 20 mm zurtickspringen.

Bei FuBbodenstufe flir DANA-ALU-
Bodenschiene sollte die Stufenkante
gegenuber der fertigen Wandflucht um
17-22 mm zurtckspringen.

e Welche Klimakategorie ist fur die
einwandfreie Funktion der einzelnen
Tur erforderlich?

e Stimmen die geplanten FuBboden-
hdhen und — flachen mit der
kunftigen Zarge und Tur Uberein?

Kann ich die Tur mindestens 90°
offnen?

Wo sind im FuBboden die Belags-
trennfugen anzuordnen?

Ist eine Anschlagschiene oder ein
FuBbodenniveau-Unterschied
geplant, und wo ist die Stufe
festzulegen?

Welches Einbausystem wéhle ich?
(siehe Seite 115)

Werden bei IN der Wand laufenden
Schiebetiren die Tragerschienen zur
Laufschienenbefestigung rechtzeitig
montiert?

Links oder rechts ?

Vergessen Sie nicht, die Anschlagseite lhrer Turen vorzumerken! Entnehmen
Sie Ihrem Gebaudeplan, welche Anschlagseite flir die Tur vorgesehen ist.

Links

i

Ein Tipp:

Man spricht von einer ,rechten TUr“, wenn die Bander rechts sichtbar sind
und von einer ,linken Tur", wenn die Bander links sichtbar sind.

So gibt es keine Verwechslungen.

Rechts

3




Welche Einbausysteme bieten
sich beim Neubau an®?

Im modernen Neubau finden primar
Stahlzargen und Fertigtirsysteme
Verwendung. Wahrend Stahlzargen zu
Beginn des Rohbaus zu montieren sind,
werden die Tur-Zargen-Fertigsysteme
erst auf das fertige Mauerwerk gesetzt.
Beschadigungen der Zargen wahrend
des Baus sind somit ausgeschlossen
und der gesamte Einbau wird um vieles
komfortabler.

¢ Eine bewdhrte Lésung fur RAume mit
erhéhten mechanischen Bean-
spruchungen wie z.B. Keller,
Waschktchen, Garagen etc.

¢ \Wenig wohnlich, da Stahlzargen keine
Designauswahl und somit keine
Anpassung an den Wohnstil erlauben

e Stahlzargen mUssen bereits im Roh-
bau gesetzt werden. Die unterschied-
lichen Zustéandigkeiten (Stahlzarge =
Baumeister, TUr = TUrmonteur)
koénnen sich bei Reklamationen
nachteilig auswirken

e Man erhélt TUr samt Zarge in
montagefertigem Zustand aus einer
Hand (ein Gewerk = klare
Kompetenzen)

¢ Die Zarge wird einfach auf das fertige
und verputzte Mauerwerk montiert

e Keine Baubeschadigungen von Zarge
und TUr

¢ Die endgultige Modellwahl muss erst
in der Einrichtungsphase erfolgen und
kann auf die zukinftige Mdblierung
abgestimmt werden

Im Vergleich
Material-
System vorausbedarf
Fertigtiirsystem keiner
Stahlzargensystem Stahlzarge

Die wohnlichen Holzzargen der
Fertigtrsysteme sind auch in T-30
Brandschutzausfiihrung erhéltlich
Die eventuell hdheren Anschaffungs-
kosten rechnen sich, weil Fertigtir-
systeme gegentiber dem Einmauern
von Stahlzargen unvergleichlich
schneller gesetzt sind und auch nicht
mehr gestrichen werden mussen
Einzige Vorarbeit: Die richtige Dimen-
sionierung der Mauer6ffnung

Wand, Zarge und TUr bilden

eine Ebene

Wandebene und Zargenverkleidung
sind durch eine schmale

Putz-Nut getrennt

Exakte und maBgenaue Wand-
anbindung durch den neuen DANA
Stahlzargenblindstock, der auf das
Mauerwerk versetzt wird
AnschlieBend wird die Mauer verputzt
und fertiggestellt

Rahmenstocksystem
e Eswerden vorerst ein Blindstock oder

Montageleisten gesetzt. Darauf wird
dann die Zarge montiert. Zargen-
montage kann im Rohbau oder auf
fertiges Mauerwerk erfolgen

(keine Baubeschadigungen der Zarge)
Bei DANA fUr Laubengang, Windfang,
Innen-, Wohnungsabschlusstiren
sowie fUr stumpf einschlagende Ttren
und in T30 Brandschutzausfiihrung
erhaltlich.

Nachteil
Rohbau in Bauphase
Mauerloch .
vorbereiten keiner

Stahlzarge einrichten |  Abstandschiene

und einmarteln stort

FertigtUrsystem
direkt auf dem
Mauerwerk

Fertigtirsystem
Uber
Stahlzarge

Fertigtlrsystem
Uber Holzstock

N

Stahlzarge

Flachen-
bundiges
Putz-Nut-
System

I

Rahmenstock-
system

I

Arbeitsaufwand
Ausbauphase Endmontage
: Zarge montieren
LI und TUr einhdngen
Zarge reinigen TUr kiirzen und
und lackieren einhangen
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Wie berechnet man die
Maueroffnung?

Entscheiden Sie fruh — vor dem Beginn
des Rohbaus — welches Tursystem Sie
wahlen und nehmen Sie richtig MaB!
Beim Einbau eines modernen Tur-
Zargen-Fertigelements ergeben sich
dabei folgende Formeln:

Das ausschlaggebende MaR fir den
Maurer ist die Mauerlichte. Das ist die
Wandoffnung, worin das Fertigtirelement
spéter eingesetzt wird.

Achtung (gilt fur Osterreich): Im Bauplan
hingegen sind Durchgangsbreite und —
hdhe bei eingesetztem Turstock einge-
tragen.

Durchgangsbreite/Lichte Breite
(LB) + 8 cm
Durchgangshodhe/Lichte Hohe *)
(LH) + 4 cm

Durchgangsbreite (LB) + 13 cm
Durchgangshohe®) (LH) + 6 bis 6,5 cm

*) Die Hohe der Maueroffnung ist vom
Niveau des fertigen FuBbodens zu mes-
sen.

B ——
‘

Rohbaulichte
Hohe

Tarblatthéhe
Durchgangshéhe
lichte Hohe (LH)

Rohbaulichte
—— B
‘ ‘ Breite

Durchgangsbreite =

:] lichte Breite (LB) [:
«—— —

5 — 8 mm Bodenluft

Die modernen Tur-Zargen-Fertigsysteme
wie von DANA gleichen zwar durch ihre
innovative Konstruktion Ungenauigkeiten
von mehreren Zentimetern aus, doch
spart eine passende Mauerlichte beim
Einbau Zeit, Material und somit Kosten.
Denn aufgrund des vermehrten Materi-
alverbrauchs bei der isolierenden Aus-
schdumung und des erhéhten Aufwands
fUr ein genaues Versetzen und Verkeilen
kdénnen Mehrkosten entstehen, die durch
ein exaktes MaBnehmen zu vermeiden
sind.

Auch sind flr das Setzen der Stahlzarge
und die Montage der TUren verschiedene
Gewerke zustandig (Stahlzarge = Bau-
meister, TUr = TUrmonteur).

Warum ist es so wichtig, im
Vorhinein das Einbausystem
der Turen festzulegen?

WEeill sich je nach Einbausystem ein
unterschiedliches MaB fiir die Mauer-
lichte ergibt.

DANA-Zargen gleichen zwar durch
ihre Verkleidungsbreite von 75 mm
Ungenauigkeiten von mehreren cm
aus, aber dennoch kénnen Ihnen
bei gréBeren Ungenauigkeiten
Nachteile entstehen.

Aufgrund des vermehrten Schaum-
verbrauchs und des erhdhten Zeit-
aufwandes fUr ein exaktes Ver-
setzen und Festkeilen entstehen |h-
nen Mehrkosten, die Sie im Vorhin-
ein vermeiden konnen.



dren bel der Renovierung

Welche Moglichkeiten stehen zur \Wah!?

Der Bogen bei der Renovierung reicht vom oberflachlichen Kaschieren bis zum Einbau eines neuen Elements (TUr und Zarge).
Moderne Renovationssysteme ermdglichen dabei einen Turentausch ohne Wohnunterbrechung.

Das abgewohnte Turblatt wird gegen
ein neues ausgetauscht und der vor-
handene Turstock oder die Stahl-
zarge wird mit einer neuen Zarge
ummantelt

Funktionsméangel werden behoben.
Das neue Turdesign kann in perfek-
ter Harmonie zur Einrichtung gewahlt
werden

Erhéhung des Wohnkomforts
(Verbesserung von Warmedammung,
Schall-, Einbruch- und Brandschutz
nach individuellen Anforderungen)
L6sung auf Dauer

Die Oberflachen des bestehenden
Turblattes und der bestehenden
Zarge werden neu Uberzogen
Funktionsmangel (Zug, schlechtes
SchlieBen usw.) kénnen nicht
behoben werden

Einsatz von wenig wohnlichen
Kunststofffolien

Optische Verschonerung ohne
Verbesserung des Wohnkomforts
Ldsung auf begrenzte Zeit

Dieses System wird von DANA
nicht angeboten

Schlechter Schallschutz

Warum tberhaupt neue Turen ?

Eine liebevoll eingerichtete Wohnung und alte abgewohnte Turen, das muss nicht sein. Turentausch mit DANA ist ohne
groBen Aufwand mdglich und verbessert die Wohnqualitét entscheidend. Ein Folieren oder Kaschieren von alten Tiren
andert die Optik, verbessert jedoch nicht die Funktion.

Mit Ihren fachmannisch eingebauten neuen DANA Turen genieBen Sie in Zukunft:

e |eises SchlieBen und zugluftsicheren Dichtungskomfort

e verbesserte Warmedammung

e Die Oberflachenbeschadigungen
werden ausgebessert und die Lack-
oberflache erneuert

e Empfehlenswert bei wertvollen und
funktionell intakten Altbauttiren

e Ausfiihrung durch Restaurierungs-
spezialisten

e Komfort und Sicherheit (Schall-,
Brandschutz usw. ) kdnnen nicht ver-
bessert werden

e Bedingte Losung auf Dauer

e erhohte Sicherheit: mit individueller Einbruchs- und Brandschutzausstattung lhrer Wohnungseingangstr

¢ einheitliches Tlrendesign im ganzen Haus: Bei DANA erhalten Sie alle Tiren wie Eingangs-, Heizraum-,
Garagenzugangstiren mit den nétigen Schutzfunktionen im selben Design wie normale Innentiiren

e modernen Wohnkomfort fiir viele Jahre im Design lhrer Wahl
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Wie sind Turen aufgebaut?

B I

Tdren mit Hohlraumfullung

Diese Bauart wird vorwiegend bei Zwi-
schenraumtuiren eingesetzt. Aufgrund
ihrer leichten Bauweise sind sie leicht
handhabbar, kostengtnstig und zeich-
nen sich durch einen geringen Ver-
schlei3 der Beschlage aus.

Die Hohlraumfullung kann eine Karton-
Wabenfullung oder eine Fulllung mit
streifiger Einlage sein. Im Gegensatz
zur bewéahrten Wabenfullung kann bei
Turen mit streifiger Fullung die Innen-
konstruktion im Lauf der Jahre an der
Turoberflache erkennbar werden.
DANA verzichtet daher auf Turen mit
streifiger Einlage. Durch den Einsatz
hochwertiger Werkstoffe erreicht man
mit der Karton-Wabenfullung einen
komfortablen Schalldammwert flir
Innenraume (bei DANA Rw 28dB).

Der Falz

Tdren mit R6hrenspaneinlage

Bei dieser Bauart werden Réhren-
spanplatten als vollflachige Einlage
verwendet. Die Turen sind schwerer
als Ttren mit HohlraumfUllung, mecha-
nisch starker belastbar und bieten ei-
nen hoéheren Anwendungskomfort.
Rohrenspanttren werden daher meist
dort eingesetzt, wo ein héherer Schall-
schutz bei Zwischenraumtiren ge-
wunscht wird.

Spezialflllung flr Spezialaufgaben: Bei
héheren Anforderungen hinsichtlich
Brand-, Einbruch- und Schallschutz
erhalten die TUren an Stelle der Roh-
renspaneinlage eine schichtweise auf-
gebaute Spezialeinlage.

Rahmentiren

Bei den DANA Vollholztiren bestehen
der Rahmenteil und die Fullungen aus
schichtartig verleimtem Holz, wodurch
Verziehen und Rissbildungen verhin-
dert werden.

RahmentUren k&nnen auch aus einfa-
chem Massivholz und aus stabverleim-
tem Holz gefertigt sein. Da diese Ver-
arbeitungsmethoden nicht an die
hohen Anspriiche an Verzugs- und
Rissfreiheit der schichtverleimten
RahmentUren heranreichen, erzeugt
DANA ausschlieBlich Vollholztiren aus
hochwertigem, dreifach verleimtem
Holz.

Die Langskantenausbildungen des Turblattes:

=~
<

Langskante foliert.

Stick

Der gebrauchlichste Kanten-
schutz, verschleiBfest und
pflegeleicht, deckt die ganze
Langskante ab.

Langskante furniert.
Folie in einem Stiick Furnier in einem

Dunkelt unter Lichteinwirkung ~ "er Deckplattenkante.
in gleicher Weise nach wie
die Furnierflache der Tar.

Massivholz-
Einleimer

Massivholzkante mit sichtba-

Nachbearbeitbar.

Massivholz-
Anleimer verdeckt

Decklagenkante sichtbar (z.B.
Furnier, Schichtstoffplatte) ohne
sichtbare Deckplattenkante.
Zeitbestandig, robust, ver-
schleiBfest und nach-
bearbeitbar.

Starkkante

Extra verstarkt ausgeflihrte
Kante, aus mehrschicht-
verleimten Furnieren aufge-
baut. Extrem stoB3- und
schlagfest. Besonders an-
genehm im Griff dank der
zusatzlichen Abrundung auf
der Falzseite.



Welche Bander fur welche Tur?

Je nach Gewicht, Anforderung und
Einsatzgebiet werden die Turen auf
zwei oder drei Bandern montiert.

Ublicherweise werden zwei zweiteilige
Bander, bei hoher Belastung werden
zwei dreiteilige und bei sehr hoher
Belastung drei dreiteilige Bander
eingesetzt.

Zweiteiliges
DANA Justierband

- kippsicher

- leicht justierbar ohne TUraushangen in
Verbindung mit der DANA Justierband-
aufnahme

- kostengunstig

- visuell ansprechend und in ver-
schiedenen Designvarianten erhaltlich

Dreiteiliges Band

- Kippsicher
-visuell grob wirkend
-teurer

DANA Vortell: Tureneinstellen ohne Aushangen:

Tureneinstellen ist bei DANA Zargen mit
einem Handgriff méglich. Schweres
Aushangen und kompliziertes Regulieren
sind bei DANA Vergangenheit.

Alle DANA Zargen sind serienmaBig

mit dem innovativen DANA Justierband
ausgestattet.

e Kippsicher durch Kantschaft

e Komfortable und schnelle Montage
e Stufenlose Verstellbarkeit

e Jederzeit nachjustierbar ohne
Aushéngen des Turblattes

60 kg Tragkraft mit 2 Justierbandern
(ersetzt oft 3-teilige Bander)

Die Bander und deren Verankerung

Band und Bandaufnahme weisen je
nach landesspezifischen Anforderungen

eine unterschiedliche Ausgestaltung
und Konstruktion auf.

Kombinierbar mit herkdmmlichen
Bandoberteilen

in verschiedenen Formen und
Oberflachen

exklusiv bei DANA Zargen

(UL ELELD

DANA-Band und Bandaufnahme
Osterreich und Schweiz

DANA-Band und
Bandaufnahme Deutschland

Wohnungsinnentiiren:
2 DANA Justierba&nder

Abschlusstiiren bis 80 kg:
2 dreiteilige Bander

Abschlusstiiren tiber 80 kg:
mehr als 2 dreiteilige Bander
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Woran erkennt man eine
Qualitatstur?

Ausgewogene Proportionen und Zeit-
losigkeit sind sichtbare Qualitats-
merkmale fUr anspruchsvolles De-
sign. DANA versteht darunter ein
Design, das die Tur nicht dominant
in den Vordergrund stellt, sondern
sie zurtickhaltend, aber wirkungsvoll
zur Geltung bringt.

Bei der Beurteilung der Oberflache

sollten Sie folgende Punkte beachten:

e | ackierte TUren mussen ein
gleichméaBiges Oberflachenbild
aufweisen (Blicken Sie gegen den
Lichteinfall auf die Tur!)

e Achten Sie auf eine hohe Mase-
rungs- und Farb&hnlichkeit von
Tar zu Tur innerhalb einer Wohn-
einheit (100% Gleichheit kann es
bei Holztlren aber nicht geben.)

e Achten Sie auf ein symmetrisches
Furnierbild

Symmetrisches Furnierbild

Asymmetrisches Furnierbild

Vergewissern Sie sich bei Turen fur
den Wohnbereich, dass es sich um
echtes Holz und keine Imitation han-
delt. Uberzeugen Sie sich auch, ob
nicht ein Ersatzholz unter falschem
Namen angeboten wird (z.B.: Anigre
gebeizt anstelle von Kirschholz oder
Nuss). Holzimitationen und Kunst-
stoffoberflachen sollten nur in Nutz-
raumen oder Kellern Verwendung
finden.

Achten Sie auf die AusfUhrung von
Details. Zum Beispiel auf die Gehrun-
gen bei Zargen und Stilleisten sowie
auf saubere EinfrAsungen der
SchlieBbleche.

Turkanten mussen leicht angerundet
sein. Gleiten Sie mit der Hand Uber
die obere Querkante. Weist sie eine
glatte und fur jedes Staubtuch
pflegeleichte Oberflache auf?

Die Montage wird dann erleichtert,
wenn sich die TUren um einige cm
kUrzen lassen, ohne dass das
Lnnenleben” zum Vorschein kommt,
wie dies bei minderwertigen Turen der
Fall ist.

Qualitatstiren von DANA schlieBen an
der Unterkante mit 35 mm Massivholz
plus 55 mm Holzwerkstoff ab, sodass
sie sich bis zu ca. 60 mm klrzen
lassen.

Der Abstand zwischen Boden und Tur
sollte mindestens 5 mm bis max.

8 mm betragen.

Grifffreundliche
Kanten auch
an der
Turblatt-
innenkante

i

_

60 mm

A

L

i

mind. 5 mm Bodenspalt

Bei TUraufleistungen achten Sie auf
das Material der Aufleistungen. Die
Leisten kdnnen massiv, furniert oder
foliert gefertigt sein.

Die Reihung nach der Wertigkeit:

e Massivholzleisten in der gleichen
Holzart wie die Turoberflache sind
robust und dunkeln gleichmaBig
mit der Turoberflache nach
Furnierte Leisten dunkeln ebenfalls
gleich nach

Folierte Leisten kbnnen sich nach
langerer Lichteinwirkung von der
Farbe der Tur absetzen

Profilleiste und Oberflache sollten aus
dem gleichen Holz gearbeitet sein.



Qualitatsmerkmal
DANA Justierband:

e kippsicher durch Kantschaft

e TUreneinstellen ohne Aushangen

e mit einem einfachen Schrauben-
dreh stufenlos verstellbar

e verschiedene Formen und Ober-
flachen zur Wahl

e SerienmaBig bei allen DANA
Zargen

Qualitatsmerkmal
SchlieBverhalten:

Das SchlieBverhalten einer Tur resultiert

aus verschiedenen Faktoren:

e der maBgenauen Abstimmung von
Tudr und Zarge

e Qualitat des Schlosses

e Form, Sitz und Elastizitat der Dich-
tung im Falz

e Gleitvermdgen der Bander
(wartungsfreie oder geschmierte
Bander)

e fachgerechte Montage der
Elemente

Qualitatsmerkmal bauphysi-
kalische Eigenschaften:

Eine Tur mit guten bauphysikalischen
Eigenschaften ist widerstandsféhig
gegen Klimaeinflusse, weitgehend
verzugsfrei und besitzt gute Warme-
und Schallddmmwerte.

Qualitatsmerkmal Zarge:

Um einen einfachen und sauberen Ein-

bau lhrer Zargen sicherzustellen, sollten

Sie beim Kauf auf folgende Punkte

achten:

¢ Die Zarge sollte mit einer Hobel-
nase ausgestattet sein, um etwai-
ge Wandunebenheiten problemlos
ausgleichen zu kénnen

¢ Die Zargenverkleidung sollte
75 mm breit sein, damit sich MaB-
ungenauigkeiten im Wandloch
ausgleichen lassen

e L &sst sich die Zarge in der Wand-
dicke verstellen, dann kann sie
den unterschiedlichen Wand-
dicken haargenau angepasst
werden. DANA-Zargen lassen sich
zwischen -10 mm und +15 mm
verstellen. Die Wanddickeninter-
valle (von 90 - 390 mm) sind
bei DANA so gewahlt, dass ein
lickenloses Zargenprogramm mit
5 mm Uberdeckung von Profilmaf
zu ProfilmaB zur Verfigung steht.

Verkleidungsbreite Wanddickenspiel

Hobelnase

Qualitatsmerkmal Einbruch-
und Brandschutz:

Nur Qualitatstiren lassen sich bei
auBerlich unverandertem Turbild mit
zusatzlichen Sicherheitsfunktionen
ausrusten. Das garantiert lhnen ein
einheitliches Turbild im ganzen Haus,
mit TUren, die je nach Einsatzort Ihre
individuellen Sicherheitsanforderungen
erflllen.
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Brandschutz bel Turen

Feuerschutztiren werden nicht mehr
alleine aus Metall gefertigt. Wesentlich
schdnere Ausfihrungen in Holz sind
heute verfugbar. Damit kbnnen Feuer-
schutztlren im Aussehen den Umge-
bungstiren der Wohnung angepasst
werden und geben so den Radumen
eine erhdht wohnliche Atmosphare bei
qualitativer Aufwertung der Sicherheit.

Feuerschutzttiren dienen der eigenen
Sicherheit und dem Schutz der per-
sonlichen Wertsachen. Sie ermdgli-
chen die Flucht aus brennenden
Gebauden, dienen der Feuerwehr als
Schutz beim Zugang zu L6sch- und
Rettungsarbeiten und verhindern wei-
tere Brandschaden, indem sie die
Brandausbreitung verzégern. Die Bau-
ordnung schreibt deshalb spezielle
Feuerschutztlren zur Begrenzung von
Gebé&udeabschnitten vor.

Die Wirksamkeit von Feuerschutz-
tdren hangt davon ab, dass das Tur-
blatt im Brandfall geschlossen ist.
Dies wird durch SelbstschlieBeinrich-
tungen gewahrleistet. An welchen Ein-
baustellen eine SelbstschlieBeinrich-
tung zwingend vorgeschrieben ist, ist
in den einschlagigen Normen und
Gesetzen festgelegt.
Feuerschutztliren besitzen dartiber
hinaus an beiden Langskanten sowie
an der oberen Querkante eingefraste
Quellstreifen. Diese schaumen bei
hdheren Temperaturen auf und verhin-
dern somit wirksam Flammen- und
Rauchdurchtritt.

Die Verwendung bzw. die Brauchbar-
keit von Feuerschutztiren ist ab
01.01.2004 gesetzlich geregelt. Ab
diesem Datum mussen alle Feuer-
schutztUren, die eingebaut werden,
mit einer UA (Ubereinstimmung Au-
stria)-Kennzeichnungsplakette ge-
kennzeichnet sein. Die Kennzeichnung
bestatigt, dass die gesamte Tureinheit
bestehend aus TUrblatt, Tlrstock/Zarge,
Schloss, Beschlagen, SchlieBmittel, die
feuerschutztechnischen und gesetzli-
chen Anforderungen erflllen. Die
Kennzeichnung selbst ist in den ver-
schiedenen Landern unterschiedlich
geregelt. Auch welche TUrfabrikate in
welchem Land verwendet werden
koénnen, ist zur Zeit noch von den ge-
setzlichen und/oder normativen Vor-
schriften im jeweiligen Land abhangig.
DANA Feuerschutztlren besitzen die
fur die UA-Kennzeichnung gesetzlich
vorgeschriebenen Ubereinstimmungs-
zeugnisse. In der Schweiz sind unsere
Feuerschutztlren im Verzeichnis der
Vereinigung Kantonaler Feuerversiche-
rungen (VKF) und in Deutschland beim
Institut fUr Bautechnik registriert. In
wenigen Jahren wird es eine europa-
weit harmonisierte Feuerschutzttr-
norm geben, die ein CE-Zeichen vor-
schreibt. Dadurch wird erméglicht,
CE-gekennzeichnete Feuerschutztl-
ren im ganzen EU-Raum zu handeln.
Feuerschutztlren sind dauerhaft zu
kennzeichnen. Die Kennzeichnungs-
schilder werden von DANA oder von
einem DANA-Lizenznehmer im band-
seitigen Turfalz angebracht.

Feuerschutzttren der Klasse T30
haben eine Widerstandsdauer gegen
Brandeinwirkung von 30 Minuten.
Diese wird beim Brandversuch auf der
Band- und Gegenbandseite der Tur
nachgewiesen. Die Erfahrung hat ge-

zeigt, dass 30 Minuten ausreichen, um
gefahrdeten Personen die Flucht aus

brennenden Hausern, der Feuerwehr
den Zugang zu den Ldsch- und Ret-

tungsarbeiten zu ermdglichen

sowie Brandschaden zu vermindern.

Im Zuge der Harmonisierung der eu-
ropéischen Normen wurden auch die
Bezeichnungen fur die Brennbarkeit
und Brandwiderstandseigenschaften
von Baustoffen vereinheitlicht.

Die Kriterien fUr den
Brandschutz.

Der Flammendurchtritt muss
wirksam verhindert werden.

Entziindbare Gase und Zerset-
zungsprodukte durfen nicht
durchdringen oder auf der
flammenabgekehrten Seite ent-
stehen.

Die Tur muss den Durchgang von
brennbaren Gasen im Wesentli-
chen verhindern.

Die Temperatur auf der flammen-
abgekehrten Seite einer Feuer-
schutztlr darf sich im Mittel um
nicht mehr als 140 K (Kelvingrade)
Uber die Anfangstemperatur und
an keiner Messstelle um mehr
als 180 K Uber die Anfangs-
temperatur erwarmen.

Quiellstreifen verhindern
Rauchdurchtritt

E = Rauchabschluss

| = Warmedammung

C = SelbstschlieBung
EI30-C



Einbruchhemmung bel Turen

Einbruchschutz ist wichtig! Diebstahl-
delikte nehmen zu - und erwiesener-
mafBen kommen Einbrecher meist
durch die Tur. Als nichteinbruch-
hemmend erkennbare Turen stellen
damit eine regelrechte ,Einladung” dar.
Einbruchprofis versuchen lautlos, in-
nerhalb weniger Minuten und ohne
sichtbare Schaden an der TUr ins In-
nere der Wohnung zu gelangen.

Wirksamer Einbruchschutz ist tech-
nisch unkompliziert und nicht unbe-
zahlbar teuer, kann aber vor einigem
Schrecken bewahren.

Widerstandsklassen und
Auswabhlkriterien ein-
bruchhemmender Tiren

Die einzelnen Widerstandsklassen
werden durch statische und dynami-
sche Belastungen sowie durch simu-
lierte Einbruchsversuche mit festgeleg-
ten Werkzeugen geprift und festge-
stellt. Die Prifnormen sind europaweit
einheitlich und werden zwischenstaat-
lich anerkannt. DANA verfugt Uber die
entsprechenden Prifzeugnisse.

AusrUstungsbeispiele

Zusatz-
schloss

e

Haupt-
schloss

Béander und
Bandsicherungen

Die Turen der verschiedenen Wider-
standsklassen halten folgenden Ein-
bruchversuchen mehrere Minuten
stand:

WK 1: TUren der Widerstandsklasse
1 weisen einen Grundschutz
gegen Aufbruchsversuche mit
korperlicher Gewalt auf (Ge-
gentreten, -springen, Hoch-
schieben, ,Vandalismus”).
Einsatz von WK 1 TUren:
Wohnobjekte mit geringem
Risiko

WK 2: TUren der Widerstandsklasse
2 halten Werkzeugen (wie
Schraubendrehern, Zangen,
Keilen) stand. Einsatz von
WK 2 TUren: Wohn-, Gewerbe-
objekte, dffentliche Geb&ude
mit durchschnittlichem Risiko

WK 3: Turen der Widerstandsklasse
3 halten Spezialwerkzeugen
(KuhfuB) stand. Einsatz von
WK 3 Turen: Wohngebaude
mit erhdhtem Risiko; ge-
werbliche Objekte und &ffentli-
che Gebaude mit durch-
schnittlichem Risiko

Zusatzschloss

Sicherheits-
beschlag,
nur von innen
verschraubt,
der Zylinder
steht auBBen
nicht oder bis
maximal

3 mm vor.

E G

|

Einbruchhemmende Turen gem.
ONORM B 5338 sind dauerhaft zu
kennzeichnen. Die Kennzeichnungs-
schilder (-plaketten) stellt DANA nach
Vorlage einer bestatigten Checkliste
Uber die ordnungsgemale Montage-
komplettierung bereit. Sie sind im
bandseitigen Falz anzubringen.

Die einbruchhemmende
TUreinheit

Die Praxis zeigt, dass bereits klar als
einbruchhemmend erkennbare Be-
schlage, wie Schutzbeschlage und
nicht vorspringende Zylinder, Einbre-
cher vom Versuch wirksam
abschrecken, da sie den Einbruchs-
vorgang voraussichtlich verzégern und
ein Eindringen ohne Larm nicht zulas-
sen werden. Das Risiko entdeckt zu
werden, ist fur den Einbrecher zu groB.

Unsichtbare
Bandsicherungen.
Sie verstarken

im geschlossenen
Zustand die
Bander und
schitzen zu-
satzlich gegen

J gewaltsames
Offnen des
Turblattes.

& e e &
14
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Schalldammung bel

Jren

Larm ist zu einem belastenden Stressfaktor unserer Zeit geworden und geféhrdet unsere Gesundheit. Wenn auch Sie Ihren
Wohnraum als Platz der Entspannung, Ruhe und des Wohlbefindens sehen, beugen Sie stérenden Larmeinflissen vor.

Die empfohlene Mindestschalldammung fur Turen

Rw 28 dB: Turen mit diesem Richt-
wert bieten eine gute Schallddmmung
fur alle Wohnbereiche. Qualitats-
ZwischenraumtUren der heutigen Zeit
verfigen bereits serienmaBig Uber die-
sen Schallschutzwert.

Rw 33 dB: AbschlusstUren - beispiels-
weise von Stiegenhausern oder Fluren
zu Wohnungen mit Vorraum - sowie
Hotel- und Krankenzimmerttren oder
Turen zu Raumen mit &hnlichem
Ruheanspruch sollten zumindest die-
sen Schalldammwert aufweisen.

Rw 42 dB: Wohnungseingange - bei-
spielsweise von Stiegenhausern oder
Fluren direkt in Wohnraume - erfordern
Tlren mit diesem Schalldammwert
und darUber.

Erkundigen Sie sich in jedem Fall, be-
vor Sie sich zu einem Kauf entschei-
den, und lassen Sie sich den Schall-
dammwert nachweisen.

Die letztlich flir den Menschen maBge-
bende Schallddmmung am Einbauort
ist nur dann erreichbar, wenn auch
ausreichender baulicher Schallschutz
gegeben ist, wie:

Schallschutz der Wande

Keine offenen Durchbriiche in der
Wand (z.B. Steckdosen usw.)

Verhinderung von LuftschallUbertra-
gung durch Unterbrechungen der
Boden- und Deckenkonstruktion

Am wichtigsten beim Einbau des
Schallschutzelements sind:

Die Vermeidung von Hohlraumen
im Wandanschluss der Zarge
(Holzzargen umlaufend ausschau-
men und Wandanschlussfugen luft-
dicht abschlieBen, Stahlzargen
sorgfaltig hintermorteln)

Der Einsatz gut wirksamer Falzdich-
tungen (Federweg mind. 3 mm, an-
schmiegsam weich und dauerelas-
tisch)

Die Vermeidung von TUren-Verzug
durch die Wahl der Tur in der rich-
tigen Klimakategorie fUr den jewei-
ligen Einbauort

Das Anbringen einer guten Boden-
dichtung

Schallmessungen am Bau sind még-
lich, wenn die Schallddmmergebnisse
unbefriedigend sind. DANA fuhrt in be-
sonderen Fallen diese Messungen durch.

Rw: wird als bewertetes Schalldamm-MaR
bezeichnet. Die Messung erfolgt im Labor
an einer betriebsfertigen Tur.
Schallnebenwege wie Schalldurchgange
durch Wéande werden unterdrtickt.

R‘w: wird als bewertetes Bau-Schalldamm-
MaB bezeichnet.

Die Messung erfolgt direkt am Einbauort
mit den vorhandenen Schallnebenwegen.

Schallpegel-Richtwerte flr
verschiedene Gerausche

Flstern,
lautes Uhrenticken

Ruhige WohnstraBe,

TV auf Zimmer-
lautstarke

Staubsauger,
Wecker, Gebell,
laute StraBe

Kreissége,
kreischende
Bremsen

Elektrische Heim-
werkzeuge

Schmerzgrenze

10 - 20dB
30 - 50dB
60 - 80dB
90 - 95dB
25 -100dB
120 dB



Klimakategorien bel

Der organische Werkstoff Holz reagiert
auf Feuchtigkeit sehr sensibel. So ist der
Grund fUr ein Verziehen von Turen fast
immer das unterschiedliche Klima auf
den beiden Turseiten. Die TUr l&sst sich
dann schlechter 6ffnen und schlieRen,
Warme- und Schalldammung sind
wesentlich herabgesetzt.

Die Turbauweisen werden deshalb nach
Klimakategorien unterschieden. Je hdher
die Klimakategorie, umso widerstands-
fahiger ist die TUr gegen Verzug bei
Klimaunterschieden auf beiden Turseiten.
DANA empfiehlt, speziell bei schweren
und dicken TUren, eine ausreichende
Reserve einzuplanen. Denn vor allem in
Neubauten treten extreme Klima-
schwankungen auf.

Um wieviel darf sich eine Tur
verziehen?

Es ist zu unterscheiden zwischen
Tlren mit besonderen Anforderun-
gen wie z. B. Schall-, Einbruch-,
Warme- und Brandschutz und Turen
ohne besondere Anforderungen wie
z. B. Zwischenraumtlren.

Damit die besonderen Anforder-
ungen erflllt werden kénnen, ist es
erforderlich, dass die Verformung
des Turblattes unter 4 mm liegt.
Vergewissern Sie sich daher Uber
das tatsachliche Verformungsmaf
(Langskantenkrimmung) und lassen
Sie sich die Prufergebnisse der
Differenzklimaprifung zeigen.

Turen ohne besondere Anforder-
ungen kénnen hdhere Verformungs-
werte aufweisen, sofern die SchlieB-
barkeit des Turblattes nicht beein-
trachtigt wird.

auBen

Temp. 18°C
rel. Luftf. 50%

Temp. 13°C
rel. Luftf. 65%

Temp. 3°C
rel. Luftf. 85%

Temp. -15°C

Temp. 55°C

innen

23°C

rel. Luftf. 30%

23°C

rel. Luftf. 30%

23°C

rel. Luftf. 30%

23°C

rel. Luftf. 30%

20-30°C

Jren

Turen der Klimakategorie a sind
flr das Wohnungsinnere als
ZwischenraumtUren bestimmt.

Turen der Klimakategorie b fur die
Trennung von Raumen mit
geringer Klimadifferenz, beispiels-
weise fur Wohnungseingange
aus Stiegenraumen, die tempe-
riert sind, oder fUr Buroeingange.

TUren der Klimakategorie ¢ fur
Wohnungseingadnge und
empfehlenswert fur die Trennung
von Wohnraumen und unge-
heizten Raumen wie Garage,
Dachboden oder fur Heizraum /
Keller, Stiegenraum / Diele usw.

Turen der Klimakategorien d und
e zwischen bewohnten Innen-

raumen und dem AuBenbereich
(HaustUren, Laubengangturen).

1Mo m
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Warmeschutz, der Sinn macht!

Durch die Wahl einer Tur in der richtigen Klimakategorie sowie durch wirksame

Dichtungen beugen Sie Warmeverlusten und Zug sicher vor. DANA Qualitatstiren
bleiben auch bei den unvermeidbaren Klimadifferenzen in Form und garantieren

behaglichen Warmeschutz Uber alle Heizperioden.

Tiirfalz mit Uberschlagsdichtung

©

N
R

M
TUrstaffel Bodenschiene Hockerschwelle Absenkdichtung
(Schwelle) mit Dichtung mit Dichtung mit Auflaufdichtung
W ) |
elche Tur wohin®
Klimakategorie Einbruchschutz Schallschutz Brandschutz
a ® WK1 | WK2 | WK3 | 28dB | 33dB | 42dB T30

Wohnungseingang o [ [

Wohnzimmertur o o

Schlafzimmerttr o o

Kuchentur o o

Bad/WGC Tiir ® o

Hotelzimmereingang | @ o O o

Heizraum ® | b o o

Dachboden o o o

Barotar o o o

Arztpraxis o o o

Garage wonnungstir zur Garage o o () o

Wirtschaftskiiche () o

Laubengang o o

" Mogliche Variante



urpflege

leicht gemacnt

DANA Turen zeichnen sich durch groB3e Pflegeleichtigkeit aus.

Staub: einfach mit einem trockenen Tuch entfernen

Verunreinigung: mit einem in Wasser oder schwacher Lauge angefeuchteten Tuch
abwischen, gleich trocken nachwischen

Allgemeine Wartungstipps:

Kontrollieren Sie einmal jahrlich, ob Dricker und Driickerschilder fest sitzen,
bei Bedarf nachziehen

DANA Turen mit dem DANA Justierband garantieren stets perfekte Passung,
bei Bedarf einfach mit einem Inbusschltssel nachjustieren

Achten Sie auf optimales Raumklima. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 30 — 70 %
flhlen sich Mensch und Holz am wohlsten, mit regelmaBigem Liften erreichen
Sie automatisch die richtige Luftfeuchtigkeit

LLackieren der TUrunterseiten nach dem Kurzen schitzt zusétzlich vor Wassereintritt

Uberpriifen Sie regelméBig die Wirksamkeit der Dichtung, bei Nachlassen
der Elastizitat bestellen Sie bei DANA einfach eine Austauschdichtung

Wichtiges zur Lagerung: Sollten Sie die Turen friher als benétigt kaufen oder sollte
der Baufortschritt den Einbau unplanmaBig verzégern, achten Sie darauf, dass sie bis
zur Montage nicht in feuchtem Klima lagern. Genauso wichtig ist es, Holztlren nur
in einem gut ausgetrockneten Bau zu montieren. TUren und Zargen sollten die ersten
Mobelstlcke in Inrem Haus sein!




